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FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ
De acordo com a NBR 14725-4:2012
Data da emissdo: 01/10/12 Data da reviséo 10/10/15 revisdo n°02 Fispg N° 184
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IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Identificadores do produto
Nome do produto : Anidrido Acético PA — ACS

Referéncia do Produto : QMA0000112632 / QMG0000412632
Marca . Quimica Moderna

Outros meios de identificacao
Dados néo disponiveis

Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

So para utilizagdo em laboratério. N&o para utilizag@o farmaceutica, doméstica ou outras utilizagées.

Identificacdo do fornecedor daficha de dados de seguranca

Empresa : Quimica Moderna Ind. e Com Ltda.
Rua Titicaca, 813
0642-080 - Barueri - SP
BRASIL

Telefone : +5511 2391 0950
Numero de Fax : +5511 4198 1064
Email endereco . laboratério@quimicamoderna.net.br

Numero do telefone de emergéncia
(11) 2391 0950

IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagdo GHS

Liquidos inflaméveis (Categoria 3)
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4)
Toxicidade aguda, Inalagao (Categoria 3)
Toxicidade aguda, Dérmico (Categoria 5)
Corrosao cutanea (Categoria 1B)
LesOes oculares graves (Categoria 1)

Elementos da Etiqueta GHS, incluindo declaragfes de prevengéo

Palavra de adverténcia Perigo

Frases de Perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H313 Pode ser perigoso com o contato com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H331 Toxico por inalagéo.
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Frases de Precaucéo

Prevencéo

P210 Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/ superficies quentes. -
N&o fumar.

P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossois.

P264 Lavar a pele cuidadosamente apds manuseamento.

P280 Usar luvas de protecao/ vestuario de protegdo/ protegdo ocular/
protecéo facial.

Resposta

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com
agua/tomar um duche.

P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e
manté-la numa posigdo que néo dificulte a respiragdo. Contate
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um
médico.

P305 + P351 + P338 + P310 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO
ANTIVENENOS ou um médico.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P370 + P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto
guimico seco ou espuma resistente ao alcool.

Armazenagem

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

2.3 Outros Perigos
Lacrimogénio., Reage violentamente em contato com a agua.

COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
3.1 Substancias

Formula : C4H603
Peso molecular :102.09 g/mol
Componente | Concentracéo

Acetic anhydride

No. CAS 108-24-7 <=100%

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
41 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Recomendagéo geral
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de seguranga ao médico de servigo.

Em caso de inalagédo

Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se ndo respirar, dar respiracao artificial. Consultar um
médico.

Em caso de contato com a pele

Despir imediatamente a roupa e 0s sapatos contaminados. Lavar com sab&do e muita &gua. Transportar
imediatamente paciente para um Hospital. Consultar um médico.

Se entrar em contato com os olhos

Lavar cuidadosamente com muita &gua, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.
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Em caso de ingestéo
NAO provoca vémito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com agua.
Consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
sensacao de queimadura, Tosse, respiragao ruidosa, laringite, Respiracéo superficial, espasmo, inflamagéo
e edema da laringe, espasmo, inflamacéo e edema dos brénquios, pneumonite, edema pulmonar, O
material € extremamente destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e para o trato respiratério
superior, os olhos e a pele.

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Dados néo disponiveis

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
5.1 Meios de extingéo

Meios adequados de extingéo
Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto quimico seco ou diéxido de carbono.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Oxidos de carbono

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios
Usar equipamento de respiragdo autdnomo para combate a incéndios, se necessario.

5.4 Outras informacgdes
Os jatos de agua podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauc®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
P&r uma protecao respiratéria. Evitar a respiragcao do vapor/névoa/gas. Assegurar ventilagcdo adequada.
Cortar todas as fontes de igni¢cdo. Evacuar o pessoal para areas de seguranca. Atengéo com a
acumulacgéo de vapores que pode formar concentragdes explosivas. Os vapores podem-se acumular nas
areas baixas.

6.2 Precauc@es a nivel ambiental
Prevenir dispersdo ou derramamento, se seguro. Nao permitir a entrada do produto no sistema de
esgotos.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Controlar e recuperar o liquido derramado com aspirador protegido electricamente ou varrer a seco e por
o liquido dentro de contentores para a eliminacéo de acordo com as regulagées locais (ver se¢éo 13).

6.4 Remisséo para outras seccfes
Para eliminacéo de residuos ver se¢éo 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaucfes para um manuseamento seguro

Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar a inalag&o do vapor ou da névoa.
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢&o - N&o fumar. Tome medidas para impedir a
formacéao de electricidade estética.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.
Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos para evitar a
disperséo.

Reage violentamente em contato com a agua.

7.3 Utilizacdes finais especificas
Dados nédo disponiveis
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8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
8.1 Pardmetros de controle

Limites de exposigao ocupacional
8.2 Controle da exposigéo

Controles técnicos adequados
Evitar o contato com a pele, olhos e vestuério. Lavar as méos antes de interrup¢des do trabalho, e
imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

Protecdo individual

Protecé&o ocular/ facial

Oculos de seguranca bem ajustados. Protecéo da face (minimo de 8 polegadas (20 cm)). Use
equipamento de protecao ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais
adequadas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Protecé&o da pele

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspeccionadas antes da utilizagdo. Use umatécnica
adequada para a remocéo das luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contato
da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas apos o uso, em conformidade com as leis e
boas praticas de laboratorio . Lavar e secar as maos.

As luvas de protecao selecionadas devem satisfazer as especifica¢des da Diretiva do Ministério do Trabalho e
Emprego..

Contato total

Material: borracha butilica

espessura minima da capa: 0.3 mm

Pausa através do tempo: 480 min

Material ensaiado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Tamanho M)

Contato com salpicos

Material: Borracha natural latex/cloropreno

espessura minima da capa: 0.6 mm

Pausa através do tempo: 60 min

Material ensaiado:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Tamanho M)

fonte de dados: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Telefone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
Método de ensaio: EN374

Se for utilizado em solugédo, ou misturado com outras substancias, e sob condi¢des que diferem da
EN 374, contactar o fornecedor de luvas da CE. Esta recomendacéo € apenas desejavel e deve ser
avaliada por um responsavel de seguranca e higiene industrial familiarizado com a situacéo
especifica de utilizagdo pretendida pelos nossos clientes. Ndo deve ser interpretado como uma
oferta de aprovagéo para qualquer cenario de uso especifico

Protecé&o do corpo

Traje completo de protegao para produtos quimicos, Tecido protector anti-estatico retardador de
chama., O tipo de equipamento de protecéo deve ser escolhido de acordo com a concentracéo e a
quantidade da substancia perigosa no local de trabalho.

Protec&o respiratdria

Nos casos em que a avaliagao de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar sdo
apropriados, use um respirador de cobertura facial total com cartuchos de combinacdo multi-
objectivos (E.U.A.) ou do tipo ABEK (EN 14387) como apoio a controles de engenharia. Se o
respirador for o inico meio de protecdo, usa um respirador de ar de cobertura facial total. Use
respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais
como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE).

Quimica Moderna — Anidrido Acético — reviséo 02 Pagina4 de 8
Data de revisdo 10.10.2015



10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

uimica

oderna

PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

a) Aspeto

b) Odor
c) Limite de Odor
d) pH

e) Ponto de fusdo/ponto

de congelamento

f)  Ponto de ebulicdo inicial
e intervalo de ebulicdo

g) Ponto de fulgor

h) Taxa de evaporacao

i)  Inflamabilidade (sélido,

gas)
j) Limitesde

inflamabilidade superior

/inferior ou
explosividade

k) Presséo de vapor

I) Densidade de vapor

m) Densidade relativa

n) Hidrossolubilidade

0) Coeficiente de particdo

n-octanol/agua

p) Temperatura de auto-

ignicéo
g) Temperatura de
decomposicéo
r) Viscosidade

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade
Dados néo disponiveis

Estabilidade quimica
Dados néo disponiveis

Forma: liquido
Cor: incolor

acre
Dados néo disponiveis
Dados néo disponiveis

Ponto/intervalo de fusdo: -73 °C - lit.

138 - 140 °C - Iit.

49 °C - camara fechada
Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis

Limite superior de exploséo: 10.3 %(V)
Limite inferior de exploséo: 2.7 %(V)

5hPaa20°C
13hPaa36°C
6.69 hPa

3.52-(Ar=1.0)
1.08 g/cm3
moderadamente soltvel

log Pow: cerca de.-0.27

316 °C

Dados ndo disponiveis

Dados né&o disponiveis

Possibilidade de reagdes perigosas

Dados néo disponiveis

Condicbes a evitar

Nao permitir que entre agua no recipiente o que pode provocar uma reagao violenta.

Calor, chamas e faiscas.

Materiais incompativeis

acidos, Alcoois, Bases, Oxidantes, Agentes redutores, Metais em po
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10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos
Outros produtos de decomposigao perigosos - Dados ndo disponiveis

11.  INFORMACOES TOXICOLOGICAS
11.1 Informag6es sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda
DL50 Oral - Ratazana - 630 mg/kg

CL50 Inalagéo - Ratazana - 4 h - 4,200 mg/m3
DL50 Dérmico - Coelho - 4,320 mg/kg

Corrosaol/irritagdo cutanea
Pele - ensaios in vitro - Provoca queimaduras.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Olhos - Coelho - Grave irritacao dos olhos

Sensibilizacao respiratéria ou cutanea
Dados né&o disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas
Dados né&o disponiveis

Carcinogenicidade

IARC: Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores ou iguais a 0.1% ¢é identificado
como carcinogénio provavel, possivel ou confirmado pelo IARC.

Toxicidade areproducd e lactagédo
Dados né&o disponiveis

Toxicidade sistémica para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢ao Unica
Dados né&o disponiveis

Toxicidade sistémica para 6rgdos-alvo especificos - exposicao repetida
Dados né&o disponiveis

Perigo de aspiracéo
Dados nao disponiveis

Possiveis danos para a saude

Inalacdo Toxico se inalado. O material € extremamente destrutivo para os tecidos
das membranas mucosas e do trato respiratério superior.

Ingestéo Nocivo por ingestéo. Provoca queimaduras.

Pele Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Causa queimaduras na pele.

Olhos Causa queimaduras nos olhos.

Sinais e sintomas de exposi¢cao

sensacao de queimadura, Tosse, respiragdo ruidosa, laringite, Respiracao superficial, espasmo, inflamacéo
e edema da laringe, espasmo, inflamacéo e edema dos bronquios, pneumonite, edema pulmonar, O

material & extremamente destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e para o trato respiratério
superior, os olhos e a pele.

Informacao adicional

RTECS: AK1925000

12. INFORMACOES ECOLOGICAS
12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes CL50 - Leuciscus idus melanotus - 265 mg/l - 48 h

Toxicidade em dafnias e CES5O0 - Daphnia (Déafnia) - 55 mg/l - 96 h
outros invertebrados
aquaticos
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Toxicidade em algas EC10 - Desmodesmus subspicatus (alga verde) - 3,400 mg/l - 192 h

Persisténcia e degradabilidade

Biodegradabilidade Teste de Zahn-Wellens - Duragéo da exposicao 5 d
Resultado: - Rapidamente biodegradavel.
Método: Directrizes do Teste OECD 302B

Potencial biocumulativo
Nenhuma bioacumulag&o é esperada (log P <= 4). (log Pow = coeficiente de particdo P)

Mobilidade no solo
Dados néo disponiveis

Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Dados néao disponiveis

Outros efeitos adversos
Dados néao disponiveis

CONSIDERA(;@ES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSI(;AO
Métodos de tratamento de residuos

Produto

Queimar em um incinerador quimico equipado com pds-combustor e purificador de gases, mas tomar
precauc0des adicionais ao colocar esse material em igni¢ao, visto que é altamente inflaméavel. Propor a
entrega de solucdes excedentes e ndo reciclaveis a uma empresa idonea de tratamento de residuos.

Embalagens contaminadas
Eliminar como produto N&o utilizado.

INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Niumero ONU

ADR/RID: 1715 DOT (US): 1715 IMDG: 1715 IATA: 1715

Designagéo oficial de transporte da ONU
ADR/RID: ANIDRIDO ACETICO
DOT (US): Acetic anhydride
IMDG: ACETIC ANHYDRIDE
IATA: Acetic anhydride

Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID: 8 (3) DOT (US): 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)

Grupo de embalagem
ADR/RID: II DOT (US): Il IMDG: Il IATA: 1I

Perigos para o ambiente

ADR/RID: nédo DOT (US): ndo IMDG Poluente marinho: ndo IATA: ndo

Precaucdes especiais para o utilizador
Dados néao disponiveis

REGULAMENTACOES

Regulamentacédol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranga

e ambiente

Esta Ficha de Informac¢@es de Produtos Quimicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2012 da

ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas)
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16.  OUTRAS INFORMACOES
Outras informacoes

Acredita-se que as informacdes acima estejam corretas, embora ndo pretendam ser totalmente
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informacé&o contida neste
documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é aplicavel as
precaucdes de seguranca apropriadas para o produto. N&o representa nenhuma garantia das

propriedades do produto. A Quimica Moderna, ndo respondera por nenhum dano resultante do
manuseio ou do uso incorreto.
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